A 2008/2009. menetrendi évre vonatkozé Halézati Uzletszabalyzat 2. sz.
modositassal egységes szerkezetben a VPE Kft honlapjan talalhato.

A modositasok a Halézati Uzletszabalyzat infrastruktira adatainak valtozasait,
illetve a jogszabalyi hivatkozasok naprakészségi biztositasanak valamint
pontositasoknak tekinthetok.

A modositasok a Halozati Uzletszabalyzat alabbi fejezeteit és mellékleteit
érintették:
1. 1.1. A magyarorszagi vasuti rendszer szervezetei

A fejezet d) és db) alpontjaiban az ,jintegralt vasuti tarsasag” kifejezés ,,nem
fliggetlen vasuti palyahalozat miikodtet6” kifejezésre cserélve.

2. Felelésség a Halozati Uzletszabalyzatban rogzitett eldirasokért,
informaciokeért

A bekezdés masodik mondataban az ,integralt vasuti tarsasag” kifejezés ,,nem
fliggetlen vasuti palyahalozat miikodtet6” kifejezésre cserélve.

3. Jogorvoslati lehetoség

A bekezdés els6 mondataban az ,integralt vasuti tarsasag” kifejezés ,,nem
fliggetlen vasuti palyahalozat miikodtet6” kifejezésre cserélve.

4.  Altalanos hozzaférési feltételek
A bekezdés els6 mondataban a Vtv. hivatkozas javitva.
5. 1.10 szamu melléklet - A fontosabb fogalmak magyarazata

A vasati palyahalézat fogalma a Vtv. 2 § 4 bekezdés 10. pontja alapjan az alabbi
fogalomra cserélve:

,Vasuti palyahalozat: egy vasuti tarsasag altal miikodtetett Osszefliggé rendszer,
amely az 1970. december 18-ai 1108/70/EGK bizottsagi rendelet I. mellékletében
talalhato szamlaforma egyes rovataiban feltiintetend6 tételek meghatarozasarol
szolo, 1970. december 18-ai 2598/70/EGK bizottsagi rendelet |I. mellékletének A.
részében felsorolt elemekbdl all, azzal az eltéréssel, hogy az utols6 francia
bekezdésben foglaltak helyett ,, A palyavasuti részleg altal hasznalt épiiletek”-et
kell érteni.”

A Kérelmezé fogalma a 101/2007. GKM rendelet 3. § d) bekezdése alapjan az
alabbi fogalomra cserélve:

»lgénylé: Olyan hozzaférésre jogosult, aki a menetvonal, illetve kapcsoldodo
szolgaltatasok irant igényt nyujt be a kapacitas-eloszto szervezetnek.”



Az Uzemi Menetrend (Szolgalati Menetrend) fogalma a Vtv. 2. § 5. bekezdés 14.
pontja alapjan Uj fogalomként beillesztve:

,Uzemi menetrend: A nyilt hozzaférésii vasuti palyahalézatokban végbemend
osszes tervezett vasUti jarmi-mozgast meghatarozo adatokat tartalmazo el6iras.”

A Kozforgalmi Menetrend fogalma a Vtv. 2. § 5 bekezdés 13. pontja alapjan (j
fogalomként beillesztve:

,Kozforgalmi menetrend: a belfoldi vasUti személyszallitasra vonatkozd - az
Utvonal, a megallohelyek, az érkezési, indulasi idopontok illetve a gyakorisag és a
szolgaltatas minb6ségének meghatarozasat tartalmazd - kozzétett szolgaltatasi
el6iras.”

A Menetvonal fogalma a Vtv. 2. § 5. bekezdés 7. pontja alapjan az alabbi
fogalomra cserélve:

»Menetvonal: a vasuti palyahalézat-kapacitasnak az a része, amely egy adott
idészakban egy vonat két pont kozott torténd kozlekedtetéséhez sziikséges.”

A Palyavasut meghatarozasa a Vtv. 2. § 3. bekezdése alapjan az alabbi
meghatarozasra cserélve:

,Palyavasuti tarsasag: mikodési engedélye alapjan orszagos, térségi, elovarosi vagy
helyi vas(ti palyahalézatot mikodtetd, de vallalkozo vasuti tevékenységet nem
végzo tarsasag.”

A Magyar Vasuti Hivatal meghatarozasa a 156/2008. Korm. rendelet alapjan az
alabbi meghatarozasra cserélve:

,Vasuti igazgatasi szerv: A Vtv. 69-74. §-aiban meghatarozott feladatokat ellato
szervezet.”

Az Uzemeltetd fogalma torlésre keriilt.

A Vallalkozé vasuti tarsasag meghatarozasa a Vtv. 2. § 3. bekezdés 3. pont alapjan
az alabbi meghatarozasra cserélve.

,Vallalkozd vas(ti tarsasag: miikodési engedélye alapjan vallalkozé vasiti
tevékenységet végzo tarsasag.”

A ,,Csomoéponti kiszolgalé vonat” megnevezés ,Kiszolgaléo vonat” megnevezésre

cserélve.

Az Uzemi vonat fogalma a 101/2007 GKM rendelet 3. § 1. pontja alapjan az alabbi
meghatarozasra cserélve:



,Uzemi vonat: a nyilt hozzaférésii vasuti palyahalézat miikodtetése érdekében,
valamint rendkiviili esemény miatt kozlekedd, vasUti személyszallitast és a
palyahalézat miikodteton kiviil mas részére vasiti arufuvarozast nem végz6 vonat,
fuggetlenil annak lizemeltet6jétol.”

6. 3.2.2.1 szamu melléklet - A Magyar Koztarsasag és a szomszédos allamok
kozotti hataratmenetek

A teljes melléklet cserélve a MAV Palyavasut és a GYSEV Zrt javaslatai alapjan.

7. 3.2.2.2 szamu melléklet - A MAV Zrt. és a GYSEV Zrt kozotti csatlakozo
allomasok

A teljes melléklet cserélve.

8. 3.2.2.3 szamu melléklet - A nyilt hozzaférésii vasuti palyahalézathoz
csatlakozo, osszekotd, valamint sajat céla vaganyok

A teljes melléklet cserélve.

9. 3.3.1.1.1 szamu melléklet - A vonalak legfontosabb jellemzéinek
osszefoglal6 tablazata

A mellékletben a MAV Palyavasit részérél az alabbi valtozasok keriiltek
atvezetésre:

o 1. sz. vonal: Budapest-Keleti pu. - Budapest-Kelenfold kozott az
alkalmazhato sebesség 80 km/h,

o Hegyeshalom - Rajka kozott az alkalmazhato sebesség 100 km/h,

o 3. sz. vonal: Komarom - OH. koz6tt az alkalmazhat6 sebesség 60 km/h,

o 5. sz. vonal: Székesfehérvar - Komarom kozott az alkalmazhatod sebesség 80
km/h,

o 6. sz. vonal: Bicske - Délbudai Asvanybanya ipvk. kozott az alkalmazhato

sebesség 20 km/h,

Lovasberény - Székesfehérvar kozott az alkalmazhato sebesség 40 km/h,

11. sz. vonal: Zirc - Veszprém kozott az alkalmazhato sebesség 60 km/h,

13. sz. vonal: Tatabanya - Kornye kozott az alkalmazhaté sebesség 80 km/h,

14. sz. vonal: Szany-Rabaszentandras - Csorna kozott az alkalmazhatd

tengelyterhelés 21,0 t, folyométer-terhelés 7,2 t/m, vonalosztaly C3,

o 23. sz. vonal: Lenti - Rédics kozott az alkalmazhaté tengelyterhelés 10,0 t,
folyométer-terhelés 5,0 t/m, vonalosztaly A,

o 25. sz. vonal: Boba - Ukk kozott az alkalmazhato tengelyterhelés 20,0 t,
Boba - Zalacséb-Salomvar kozott az alkalmazhaté sebesség 80 km/h,
Zalacséb-Salomvar - Oriszentpéter - OH. kézott 120 km/h,

o 30. sz. vonal: Budapest-Déli pu. - Budapest-Kelenfold kozott az alkalmazhato
sebesség 80 km/h,

o 30b. sz. vonal: Balatonederics - Tapolca kozott az alkalmazhato
tengelyterhelés 21,0 t,

o 36. sz. vonal: az alkalmazhato sebesség 60 km/h,

o 37.sz. vonal: az alkalmazhato sebesség 50 km/h,
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39. sz. vonal: Balatonfenyves GV. - Somogyszentpal kozott az alkalmazhato
sebesség 25 km/h, tengelyterhelés 8,0 t, folyométer-terhelés 5,0 t/m,
vonalosztaly A,

41. sz. vonal: Dombovar - Gyékényes kozott az alkalmazhato sebesség 80
km/h,

62. sz. vonal: Vajszlo-Harkany kozott az alkalmazhatd sebesség 0 Km/h.
Kérjik, hogy ennél a sornal a megjegyzés rovatba az ,izemen kivil”
kifejezést irja be.

64. sz vonal: A vonal neve helyesen: Pécs - Pécsvarad. Javasoljuk, hogy a
vonalhoz tartozo utolsd két sort (Pécsvarad-Palotabozsok, Palotabozsok-
Bataszék) torolje.

71. sz. vonal: Rakospalota-Ujpest - Vacratot kozott az alkalmazhatd sebesség
60 km/h,

76. sz. vonal: Didsjen6 - Romhany kozott az alkalmazhaté sebesség 30 km/h,
78. sz. vonal: Nogradkovesd - Balassagyarmat kozott az alkalmazhato
tengelyterhelés 18,5 t, folyométer-terhelés 6,4 t/m, az alkalmazhato
sebesség 50 km/h,

80. sz. vonal: Budapest-Keleti pu. - Rakos kozott az alkalmazhatd sebesség
80 km/h,

81. sz. vonal: az alkalmazhat6 sebesség Selyp - Salgdtarjan kozott 60 km/h,
Salgotarjan - Somoskdujfalu - OH. kozott 40 km/h,

83. sz. vonal: az alkalmazhato sebesség 20 km/h,

84. sz. vonal: Kisterenye - Recsk-Kérakodo kozott az alkalmazhato sebesség
40 km/h,

87. sz. vonal: az alkalmazhato6 sebesség Eger-rendezéi elagazas - Eger kozott
80 km/h, Eger - Bélapatfalva kozott 50 km/h,

88. sz. vonal megnevezése helyesen Hejokeresztur - Mez6csat. Javasoljuk
tovabba, hogy a vonal megjegyzés rovataban az ,lizemen kivil” kifejezést
irja.

92. sz. vonal: Banréve - Ozd kozott az alkalmazhato sebesség 80 km/h,

94. sz. vonal: az alkalmazhato sebesség 60 km/h,

95. sz. vonal: az alkalmazhaté sebesség 30 km/h. Javasoljuk tovabba, hogy a
vonal megjegyzés rovataban az ,lizemen kivil” kifejezést irja.

100. sz. vonal: Budapest-Nyugati pu. - Kobanya-Kispest kozott az
alkalmazhat6 sebesség 80 km/h, Kobanya-Kispest - Albertirsa ROLA
kozlekedésre alkalmas,

107. sz. vonal: az alkalmazhaté sebesség 60 km/h,

112. sz. vonal: az alkalmazhato sebesség 0 km/h. Kérjiik, hogy ennél a
sornal a megjegyzés rovatba az ,,lizemen kiviil” kifejezést irja be.

117. sz. vonal: Tiszalok - Gorogszallas kozott az alkalmazhato sebesség 60
km/h,

120. sz. vonal: a kétvaganyl szakasz Szajol - Murony kozott folyamatos, a
tengelyterhelés,Szajol - Gyoma kozott 22,5 t,

121. sz. vonal: Ujszeged - Mako kozott az alkalmazhato sebesség 60 km/h,
128. sz. vonal: Vészto - Kotegyan kozott az alkalmazhato sebesség 60 km/h,
130. sz. vonal: Tiszateny6 - Martfli kozott az alkalmazhatd tengelyterhelés
21,0 t,

135. sz. vonal: Békéscsaba - Gyula kozott a Szeged-Rokus - Békéscsaba
kozotti palyaparaméterek érvényesek, Gyula - Kotegyan kozott az
alkalmazhato sebesség 70 km/h,
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140. sz. vonal: Cegléd - Varosfold kozott egy, Varosfold - Kiskunfélegyhaza
kozott két vagany, a 22,5 t tengelyterhelés, és 120 km/h sebesség Cegléd -
Kiskunfélegyhaza kozott érvényes,

145. sz. vonal: az alkalmazhato tengelyterhelés Szolnok - Piroska-Gyartelep
kozott 21,0 t, Piroska-Gyartelep - Toszeg kozott 20,0 t,

151. sz. vonal: Solt-Dunapataj kozott az alkalmazhatd sebesség 0 km/h.
Kérjik, hogy ennél a sornal a megjegyzés rovatba az ,izemen kivil”
kifejezést irja be.

201. sz. vonal: az alkalmazhato sebesség 10 km/h,

203. sz. vonal: az alkalmazhato sebesség 60 km/h,

205. sz. vonal: az alkalmazhat6 sebesség 60 km/h,

210. sz. vonal: az alkalmazhat6 sebesség 10 km/h,

235. sz. vonal: az alkalmazhaté tengelyterhelés 21,0 t, folydométer-terhelés
7,2 t/h, vonalosztaly C3, az alkalmazhato6 sebesség 40 km/h,

237. sz. vonal: az alkalmazhat6 sebesség 20 km/h,

238. sz. vonal: az alkalmazhat6 sebesség 20 km/h,

252. sz. vonalak: az alkalmazhato sebesség 40 km/h,

254d. sz. vonal: az alkalmazhat6 sebesség 60 km/h,

254g,h sz. vonalak: az alkalmazhato sebesség 40 km/h,

255. sz. vonalak: az alkalmazhatoé sebesség 40 km/h,

260. sz. vonalak: az alkalmazhato6 sebesség 40 km/h,

262. sz. vonal: az alkalmazhato sebesség 20 km/h,

265. sz. vonalak: az alkalmazhato tengelyterhelés 21,0 t, folyométer-
terhelés 6,4 t/m, vonalosztaly C3, Miskolc-Repiilotér - Sajoecseg kozott az
alkalmazhato sebesség 40 km/h,

269. sz. vonal megnevezése Felsogalla - Tatabanyai elagazas,

281. sz. vonal: az alkalmazhato sebesség 80 km/h,

323. sz. vonal: az alkalmazhato sebesség 40 km/h,

328. sz. vonal: az alkalmazhat6 sebesség 25 km/h,

A mellékletben a GYSEV Zrt részérol az alabbi valtozasok kerultek atvezetésre:

10.

8 sz. vonal: Gyor -Pet6haza kozott az alkalmazhaté sebesség: 120 km/h,

9. sz. vonal: A vonal villamositott,

15. sz. vonal: Sopron-nagycenk kozott az alkalmazhato sebesség: 80 km/h, a
vonaliranyitas tipusa: kozponti forgalomiranyitas,

21 sz. vonal: az alkalmazhaté sebesség: 60 km/h,

330 sz. vonal: a vonaliranyitas tipusa: kozponti forgalomellen6rzés, a vonali
radié: 450 MHz, vonatbefolyasolas: EVM.

3.3.1.1.2 szamu melléklet - A vasutvonalak szamozasa

A melléklet a 3.3.1.1.1 szamu melléklet alapjan aktualizalva.

11.

3.3.1.1.3 szamu melléklet - Jelent6sebb halézati elemek egymastol meért
tavolsaga

A melléklet a 6.1.1.1 szamu melléklet alapjan aktualizalva.



12. 3.3.1.1.4 szamu melléklet - A vasutvonalak vasuti torvény szerinti
besorolasa

A melléklet a 2005. évi CLXXXIIl. torvény 1. és 2. szamu melléklete alapjan
aktualizalva.

13. 3.3.1.1.5 szamu mellélet - Kétvaganyu vasutvonalak
A melléklet a 3.3.1.1.1 szamd melléklet alapjan aktualizalva.

14. 3.3.2.2.1 szama melléklet - A vasutvonalak engedélyezett
tengelyterhelése

A melléklet a 3.3.1.1.1 szamu melléklet alapjan aktualizalva.
A melléklet cimében az ,,engedélyezett” kifejezés ,,alkalmazhat6”-ra cserélve.

15. 3.3.2.2.2 szamu melléklet - A vasutvonalak engedélyezett folyométer
terhelése

A melléklet a 3.3.1.1.1 szamd melléklet alapjan aktualizalva.
A melléklet cimében az ,,engedélyezett” kifejezés ,,alkalmazhatd”-ra cserélve.

16. 3.3.2.4 szamu melléklet - A vasutvonalakon alkalmazott legnagyobb
sebesség

A melléklet a 3.3.1.1.1 szamd melléklet alapjan aktualizalva.
A melléklet cimében az ,,alkalmazott” kifejezés ,,alkalmazhat6”-ra cserélve.

17. 3.3.2.6.1 szamu melléklet - A villamositas rendszere

A melléklet az alabbiak szerint modosult:

_ Megengedett
Megnevezés Erték Ag:;ieél;- eltérés
I. osztaly | Il. osztaly

A villamos felsdvezeték fesziiltsége 25 000 v T12(Zvy/: +12(21‘Vf
A villamos felsévezeték frekvencidja 50 Hz +2
A munkavezeték legkisebb magassagi mérete a 5050" mm +20 +20
vaganyjaro sik felett: utatjarok felett 6000 mm -0 -0
A munkavezeték legkisebb magassagi mérete 6000 mm +20 +20
atatjarok felett -0 -0
A munkavezeték legnagyobb magassagi mérete a 6150 mm +0 +0
vaganyjaro sik felett -20 -20
A munkavezeték kigydzasa: +300 mm +300 mm +10 +30
A munkavezeték kigyozasa 1992 elott épiilt
felsGvezetéknél (megt(%)r/t érték) P +400 mm 10 +30
Legnagyobb megengedett munkavezeték emelkedés 120

, . s . mm
az aramszedo6 athaladasakor
El6belogas 0 mm




Az oldalkar: hGzasra igénybevett konny(ifém

10 |oldalkar megemelésgatloval, szélkifivas elleni
védelem nélkiil

11 | Aramszedd nyomoerod (statikus) 75 N +5

12 A szakasz- szigetel6 - munlfayezeték osszekottetés mm +5 +15
megengedett magassagi elterése

Az Orszagos VasUti Szabalyzat |. kotete alapjan (Gazdasagi és Kozlekedési Minisztérium, 2004)
") Kivételek:

Budapest Keleti pu. 11-12. szelvényben az egyes vaganyok felett 4820-4990 mm kozott
valtozik a munkavezeték magassaga

Budapest Keleti pu.- Budapest Ferencvaros vonalon a 31-32. szelvények kozott a bal
vaganyon 4940 mm a jobb vaganyon 4990 mm

Budapest Déli pu. alaglitban a 14-17. szelvények kozott a bal vaganyon 4930 mm a jobb
vaganyon 4950 mm

Budapest Kelenfold- Budafok-Haros vonalon a 36-37. szelvények kozott a jobb vaganyon
5000 mm

GOdoll6 - Aszod vonalon a 373. szelvényben a jobb vaganyon 5020 mm

Hatvan allomason a 659-669 szelvények kozott az V. vaganyon, valamint a IV-V. vagany
atszelésében 5020 mm

Nyékladhaza allomason a 1683-1684 szelvényekben a Ill. vaganyon 5000 mm
Miskolc-Rendezé pu. 2-3 szelvények kozott az egyes vaganyok folott 4980-5003 mm
kozott valtozik a munkavezeték magassag

Budapest Nyugati pu. a 19-22. szelvényekben a kiilonb6z6 vaganyok folott 4820-4910
mm

Kébanya teher pu. 68-69. szelvényben a VIII. vaganyon 4940 mm

Mende-Siilysap vonalon a 237-238. szelvényekben mindkét vaganyon 5030 mm
Debrecen-Apafa vonalon a 2230-2231. szelvényekben a jobb vaganyon 5000 mm
Békéscsaba allomason a 857-858. szelvényekben az |. vaganyon 4980 mm a XV. vaganyon
5000 mm a XVI. vaganyon 4980 mm

Pécs allomas 48-49. szelvényekben a Il. vaganyon 5030 mm a lll. vaganyon 5000 mm a
IV. vaganyon 4990 mm

A villamos fels6vezeték fesziiltsége a villamositott hataratmeneteknél

A melléklet a 3.3.1.1.1 szamd melléklet alapjan aktualizalva.

19.
palyahalézaton

A melléklet a 3.3.1.1.1 szamd melléklet alapjan aktualizalva.

. Csatlakozo | A MAV Zrt. felsévezeték Csatlakoz6 vasut
Hataratmenet neve A R . felsovezeték
vasut jele fesziiltsége/frekvencia fesziiltsé .
esziiltsége/frekvencia
1 Hegyeshalom - Nickelsdorf OBB 25 kV/50 Hz 15 kV/16 2/3 Hz
2 Gyékényes - Koprivnica HZ 25 kV/50 Hz 25 kV/50 Hz
3 Kelebia - Subotica AN 25 kV/50 Hz 25 kV/50 Hz
4 Lokoshaza - Curtici CFR 25 kV/50 Hz 25 kV/50 Hz
5 Hidasnémeti - Cana ZSR 25 kV/50 Hz 3 kv DC
6 Szob - Sturovo ZSR 25 kV/50 Hz 25 kV/50 Hz
7 Komarom - Komarno ZSR 25 kV/50 Hz 25 kV/50 Hz
8 Rajka - Rusovce ZSR 25 kV/50 Hz 25 kV/50 Hz
18. 3.3.2.6.2 szamu melléklet - A villamositott vasutvonalak

3.3.3.1.2 szamu melléklet - Forgalomiranyitas tipusok kiépitettsége a




20. 3.6.31.3 szamu melléklet - A ROLA vonatok kozlekedtetésére alkalmas
vasutvonalak

A melléklet a 3.3.1.1.1 szamd melléklet alapjan aktualizalva.

21. 6.1.1.1 /a szamu melléklet - Szolgalati helyek elhelyezkedése,
kategorizalasa

A mellékletben Uj megallo felvétele:

Szolgalati | Szolgalati hely Megallas Kiindulé/végallom Tehervonat Kiszolgalas
hely kod név as hasznalat indulé/kozbens cela
6/célallomas allomashasz
hasznalat nalat
41145 VasutmuUzeum 0 0 0 0
22, 6.1.1.1 /b szama melléklet - Szolgalati helyek elhelyezkedése,
kategorizalasa

A mellékletben Uj megallo felvétele:
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23. 6.1.1.2 szamu melléklet - Vonalkategorizalas személyszallito vonatok
szamara (MAV Zrt.)

A melléklet a 6.1.1.1 szamu melléklet alapjan aktualizalva.

24. 6.1.1.3 szamu melléklet - Vonalkategorizalas tehervonatok szamara (MAV
Zrt.)

A melléklet a 6.1.1.1 szamu melléklet alapjan aktualizalva.



