6.4.1./3 melléklet 1. sz. nyomtatvany
Igénylélap

,Rendkivili kildemény engedélyezési kérelme*

Kérelme®: (Feladdé/Vasutvallalat):

1a | Aru megnevezése NHM-kod

1b | Hasonl6 killdemény (db) | 1c|UIC-besorolasi (PR)szam *
2a | Kocsi sorozate’

3 |Teng.tavolsag/forgécsapcsaptd

mm
4 |Teng.tav.a forg.vazbdn* mm
5 | Tengelyszam* 6 |Kocsi hossza ltkdk kdzott* (mm)
7 | Kocsi sajat tomege*(t) 8 | Rakomany tomege (t)
7+8 | Egylttes tomeg* 9 | Méterenkénti tomeg (t/m)
10 | Tengelyterhelés (t) 11 |Rakomany hossza (mm)
A kiildemény kritikus pontjai ©
12a | 12b 13 14 | 15 16 17 18
Tavolsag a Sinkorona | Tavolsag a széls | » Ivpotlék | Térigényszélessé
S | kocsi kozepé feletti tengelysl vagy | 2 L sugar | avagany kozepé
g magassag forgocsaptol EQ| esetén (12+16+17)
o | egyik | Masik "ni" "na" | £8lom[250m wm 250 m
oldalon| oldalon (befelé) | (kifelé) = * * * *
mm mm mm mm mm mm  minmm mm mm
A
B
C
D
E
F
G
H
19 | Megjegyzés a rakomanyra *:

- Nem rakszelvényen tulkér

- Megjegyzések a kritikus pontokta
- Az aru adatai:

- Az aru témegkdzéppontj &

— Kiuldnleges rakodési &rasok:

20 | Felad6 (Neve és Cime):

20b| Vasutvallalat(ok)®

21 | Feladasi allomas:

22 | Rendeltetési allomas:

23 | Tovabbitasi Gtvonal?

24 | Tovabbitas *: - tehervonatban, kiilinmenetbernéte |V max............ km/h
25 | Vamolo allomas : | 26Atrako kikoi :

27a| Cimzett (Neve és cime):

27h Koltségviseb (Neve és cime):
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28 | A fuvarozas feltételef’)

28a| Megjegyzések a vasuti kocsira, illetve a jaren*:

a) Normal-tengelyteher, tengelyterhelés tillépése

b) Miért nem viseli a kocsi RIV/RIC feliratot

c) Miszaki adatok a padlomagassagra, kerékre, hordiégressstb.
d) Miiszaki adatok a fékre

e) Egyéb (izemi adatok

f) Megengedett sebesség rakottan, illetve Gresen.

g) Varhato feladasi i} vagy idszak ..stb.

29 | Fuvarozasi élrasok:

Rakomanyt foéldelni kell-e?

— *Tovabbitas:(vontatva, 6neibdl és piltaval)

— *Besorolas:(mozdony utan etskocsiként, utanfutoként)

— * Guritani, szalasztani, guritddombra felh(z€FILOS)

— *Kocsicsoportban

—  *(Tovabbi Uzemi @lrASOK) .........eeiiiiiiie et e e aee e ees

30 | Rakomanynak az atmeneti allomason meghatarozogbaarkell-e allnia*?

31 | Korabbi engedélyszam *:

32 | Fuvardij tébbletkoltséd?

33 | A jarmi futdsjosdganak elléreése........................Allomasokon*

34 | Fuvarozasi péthataréd®

Magyarazat
*  Tetsdleges

(1) Sorozatjel, tipusszam, sullyesztett kocsiknal datégz..stb., véékocsik, kozvetitkocsik...stb.
(2) Csak forgovazas kocsiknal. Osszetett forgovazasikoal meg kell adni a (p).{p(p.)

(3) Csak rakszelvénytullépésnél

(4) PId. : kritikus pontok egyenessel/ivesen kétve

(5) Tomegkdzéppont koordinatai magassag /szélességliedss

(6) A tovabbitasban érintett vasutvallalat(ok)

(6)(7) Javasolt hataratmenetek “- {

£A(8) Az engedélye vasut altal meghatérozott fuvarozasi feltételek@sb @irdsok
£8)(9) Fuvarozas kildnleges feltétel8ib- miiszaki kisérés, villamos feélgezeték fesziltségmentesitése,
sebességkorlatozas..sth. — adddo tdbbletfuvamigédékos) meghatarozasa.

Formazott: Felsorolas és
szamozas

Tovabbi tudnivalék airlap kitoltéséhez
1. A vasuti kocsira vonatkoz6 adatokat a csak al#maesetben kell kitolteni, ha a fuvarozashoz fathalni

kivant kocsi sorozatat, padldmagassagét stb. istBkenkes esetben a keresztmetszeti és oldalnézeti

méreteket H=1300 mm maximalis padlémagassaganafeteégn kell megadni.

2. A kuldemény keresztmetszeti rajzat, oldalnézésefelliinézetét szines vonallal kell berajzolnisZ&veges
adatokat ki kell tolteni. A keresztmetszetet Iéptkesen, az oldal- és fellilnézetet aranyhelyeséin k
felrajzolni. A rakomany mértékadé-pontjait oldafislpan a vaganykdzéft magassagi iranyban a sin
felsé élétl szamitott mértékkel kell beméretezni.

3. A kuldemény mértékaddé korvonala alatt azt a ro&davonalat kell érteni, amely a kildemény egyes
keresztmetszeteinek a rakszelvéslyllegnagyobb meértékben kinydld részglibtevodik Ossze. A
mértékadd korvonal egyes pontjai a rakomany azotjigipamelyek

a) azonos magassagban a kocsitengidiggitavolabb esnek és

b) azonos szélességben a sinfej felett legnagynlatssigban vannak.

Az egyes pontokat 0sszekOtvonalakat a kuldemény korvonaldnak megtedal kell felrajzolni. A
mértékado korvonal egyes pontjai és a pontokatetié€z vonalak egy olyan - valtoz6 keresztmetézet
rakomany esetén a valdésdgban nem ttezszelvényt alkotnak, amelyeknek alapjan a fuvasoz
lehetségét és feltételeit az engedélyeasut hatarozza meg.

4. A rakomany tomegkdzéppontjat a vazlatokon féltidatetni.

5. Ha a rakoméany a forgécsapon (kéttenggekgcsinal a tengelyen) a kocsi vége felé tulnyddiktlinyalas
mértékét az oldalnézetben fel kell tlintetni.

6. A kitoltdtt nyomtatvanyt a fuvaroztat6 alairdabv ha van, bélyegienyomataval - koteles ellatni.
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