Egyes kocsi tamogatas
informatikai megoldasai



« TOR 0sztonzd elemként:

a)b)c) d) jeloléssel automatikus parameéter ellenorzes

« Kozlekedtetési dijként:
Specialis tehervonatok - Egyes kocsi forgalom

jelolés nélkil rendszer altali definialas

igény rogzitésekor

igény modositasakor

szolgaltatas kapcsolasakor, levalasztasakor
arajanlat-kozlekedteteési dij Specialis tehervonat
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Uj tamogatasi forma: Vasuti egyes kocsi fuvarozas

Vasuti egyes kocsi teherfuvarozasban kozlekedonek szamit az a vasuti kocsiban feladott
kiildemény, amely a tovabbitasa soran egynél tobb menetvonalban kozlekedett, ugy, hogy
az els6 és/vagy az utolsd6 menetvonalban valo kozlekedés tavolsaga maximum 80 km, és a
vonatba felvett elegytomeg maximum 2000 tonna.

* nem azonos az o0sszes erintett menetvonalon kozleked6 vonatok
osszeallitasa,

« nincs szakadas az érintett menetvonalak ki- és besorozo allomasai kozott,

+ legfeljebb 10 menetvonalban érintett,

 a kildemény nem tranzit (elso és utols6 menetvonalban elért pontja nem
lehet mindkettoben orszaghatar)

Terv oldalon nem megfoghato
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Uj tdmogatasi forma IT vonzata:

« ,,Vasuti egyes kocsi teherfuvarozas” jelolés
« Adatlapi megjelenités

« Szlrési feltétel

« Lekérdezés eredmény/ Excel - tablazat

Opcionalis

Csak statisztikai célokat szolgal

Arajanlatra nincs kihatassal
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Specialis tehervonat Egyes kocsi forgalom kivezetése:

- Uj tAmogatasi forma alkalmazasanak kezdete (érvényesség és hataly figyelése)
lgény rogzitésekor
lgény modositaskor
Szolgaltatas hozza- vagy lekapcsolasakor

Arajanlat meg mar

« Szlrési feltételek megjelenitése

- Uj tdmogatasi forma alkalmazasakor meddig maradhat specialis kozlekedtetési dijjal?

egy vs. két verzios modositas
« Lehet-e parhuzamos alkalmazas terv szinten?
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Koszonom a figyelmet!
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